
PETROBLANC 
 

ACEITE BLANCO 
 
Este aceite es un hidrocarburo parafinico de origen mineral altamente-refinado y de color 
blanco como el agua. 
 
VENTAJAS: 

 
- Aceite mineral. 
- Libres de olor, sabor y color. 
- Gran variedad de viscosidades. 
- Excelente fluidez en bajas temperaturas. 
- Gran estabilidad hidrolítica, que permite una larga vida del aceite aun en presencia 

de alto porcentaje de humedad. 
- Alta estabilidad natural a la oxidación 
- Variedad de puntos de inflamación. 
- Baja volatilidad. 

 
RECOMENDACIONES: 
 
LOS PETROBLANC son aceites blancos muy versátiles y de amplia gama de 
aplicaciones gracias a su variedad de viscosidades, alto punto de inflamación, buen 
color y resistentes a la oxidación, así como su buena fluidez a baja temperatura. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

NUMERO 60 70 85NF 90 90NF 120 150 200 250 350 600 1000 

VISCOSIDAD CsT A 
40ºC 

9.10 13.85 16.0 17.20 19.00 20 19.8 36.5 45 58 110 200 

VISCOSIDAD CsT A 
100ºC 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ANILINA °C 88 87 88 85 80 89 95 90 89 89 90 90 

P. DE 
ESCURRIMIENTO ºC 

-25 -25 -20 -25 -25 -15 -15 -10 -10 -10 -10 -10 

PESO ESPECIFICO A 15ºC 0.83 0,842 0,855 0,852 0,855 0.88 0.881 0.889 0.875 0.880 0.880 0.880 

PUNTO DE INFLAMACION ºC 140 168 200 170 200 190 190 190 195 200 230 230 

COLOR ASTM: L0.5 0.5 L0.5 L1.0 L0.5 L0.5 L0.5 L0.5 L0.5 L0.5 L0.5 L0.5 

NTA (mg/KOH/g): <0,10 <0,10 <0,05 <0,10 <0,05 <0.10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0.10 

ACIDEZ Y ALCALINIDAD 
USP XXII 

PASA PASA PASA PASA PASA PASA PASA PASA PASA PASA PASA PASA 

Los datos aquí proporcionados son valores típicos y fluctúan de acuerdo al rango permitido.  
 
 
PRESENTACIÓN: Cubeta de 19 lts, 200 Lts. Y Granel. 
 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA: Para mayor información, consulte a nuestro depto. Técnico en los tels.:  
33 3601-0795 y 33 3601-0301 


