Productos y Lubricantes de Alta Tecnologia S.A. de C.V.

SEAUR/T.
FICHA TECNICA

PETROCORTE AL

FLUIDO PARA MAQUINADO DE ALUMINIO.

El PETROCORTE AL es un fluido semi-sintético, DE CORTE DIRECTO para
maquinado de aluminio. Este lubricante estd aditivazo con la mas alta
tecnologia para optimizar cualquier operacion de maquinado que se lleve
a cabo.

VENTAJAS:

- _Excelente acabado en las superficies metalicas

- Gran rendimiento, ya que soporta periodos largos de trabajo sin
descomponerse, ni provocar malos olores.

- Mayor proteccion contra la herrumbre de la maquinaria y la corrosion
en las piezas de aluminio terminadas, dando mayor tiempo de
almacenamiento.

- Mantiene limpias las piedras de rectificado, por lo que conservan su
capacidad de trabajo durante largos periodos y bajan la rugosidad
de las piezas maquinadas.

- Gran poder refrigerante, tanto en la herramienta de corte como en la
pieza maquinada, lo que evita la formacion de puntos de soldado y
mejora substancialmente la duracion de la herramienta y el
terminado de la pieza.

- Imparte lubricidad, sobre todo en grandes cargas y velocidades.

- No contiene cloro, nitritos, ni fenoles, por lo que es un producto menos
agresivo a la ecologia y mads facil y barato para su manejo como
residuo.

- Altamente resistente a la oxidacion.

-  Excelente bombeabilidad y filtrabilidad.

- Mas lubricidad en el maquinado de bronce, cobre y aluminio, que
cualquier otro sistema convencional.

LUBRICANTE PERFECTO, AL COSTO PERFECTO



CARACTERISTICAS

PETROCORTE AL

PESO ESPECIFICO 15°C 0.870
\VISCOSIDAD 40°C, cSt 20
\VISCOSIDAD 100°C, ¢St 3.4
INDICE DE VISCOSIDAD 105
COLOR ASTM 2.5
PUNTO DE INFLAMACION °c 185
NTA (mgKOH/g) 0.85
TIMKEN, LB 60
SEPARACION AGUA ACEITE, MIN. 15
CORROSION AL COBRE 1a

INFORMACION TECNICA:

Los datos aqui proporcionados son valores tipicos y

fluctuan de acuerdo al rango permitido.

Para mayor informacion, consulte a nuestro depto.

tecnico en los tels.: (3) 601-07-95 y 601-03-01

www.sekurit.mx

LUBRICANTE PERFECTO, AL COSTO PERFECTO




