Productos y Lubricantes de Alta Tecnologia S.A. de C.V.

SEAUR/7..

FICHA TECNICA

PETROCORTE

ACEITES DIRECTOS PARA CORTE DE METALES

Estos lubricantes estan elaborados, utilizando aceites minerales de alto grado de
refinacion y aditivos de la mas avanzada tecnologia, evitando materiales que pueden
danar el ambiente, ya que estos aceites son ecolégicos, puesto que no contienen cloro.

El PETROCORTE HON esta especialmente disenado para rectificado y honeado a alta
velocidad.

VENTAJAS:

- Son ecologicos, no contienen cloro; lo cual facilita su manipulacion final ante las
autoridades ecologicas, baja el costo del confinamiento y facilita su manejo como
residuo.

- Son aceites de bajo impacto ambiental en caso de derrame.

- Especialmente formulados para obtener maxima lubricacion y un buen
enfriamiento, lo que mejora la velocidad de trabajo de la maquinaria y producen
temperaturas mas bajas de operacion.

- Bagjan el desgaste en las herramientas de corte, logrando menos afilados, menos
trabajo de mantenimiento y mas larga duracion, aumentando la productividad y

el rendimiento.

- Mejora substancialmente los acabados y la calidad de las piezas maquinadas
cuando se utiliza el tipo adecuado para cada operacion y material.

- Tienen color claro, lo que permite buena visibilidad de la operacion.

- Presentan bajo olor, que evita un inadecuado ambiente de trabajo y problemas
con el personal.

LUBRICANTE PERFECTO, AL COSTO PERFECTO



RECOMENDACIONES:

Formulados en una gran variedad de opciones para cualquier tipo de trabajoy
operacion de maquinado.

HON- para operaciones ligeras de honeado, lapeado y rectificado.

NOF- para maquinado de metales no ferrosos

LIGHT- para maquinado de metales ferrosos y trabajo ligero.

MEDIUM- para maquinado de metales ferrosos y trabajo mediano.

HEAVY- para maquinado de metales ferrosos y trabajo pesado

CARACTERISTICAS HON NOF LIGHT MEDIUM HEAVY
Peso especifico 15°C 0.85 0.89 0.89 0.895 0.905
Viscosidad 40°C, ¢St 5.00 92 10.3 11.9 24.9

Viscosidad 100°C, 1.80 25 27 293 5

cSt
Indice de viscosidad 98 95 100 91 125
Color ASTM 1.5 2.0 25 3.0 35
Cloro (-) () (-) (-) (-)
Azufre (%) 0.70 0.17 1.3 2.3 2.4
P.de 'nfl?:mac'on' 10 168 170 170 180

Los datos aqui proporcionados son valores tipicos y fluctuan de acuerdo al
rango permitido

PRESENTACION: 19Lts., 200Lts. y Granel.
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